Modell "Libelle" - Aluminium Terrassentiberdachung

Konstruktionen mit Glas

Bausatz-/ Konstruktionsbeschreibung:

Alu-Konstruktion: Standard-Farbe nach RAL pulverbeschichtet
Weil 9016, Griin 6009, Braun 8077, Weil3-aluminium 9006,
Anthrazitgrau DB 703, Feinstruktur zzgl. 11%.

Diese Terrassentberdachung besteht aus einem Tragerprofil
und einem WandanschluB3, einem Unterzug mit Rinne und
Stltzen.

Zur Befestigung der Stiitzen gibt es wahlweise verzinkte Stahl-
Bodenanker zum Einbetonieren oder Bodenkonsolen zum
Aufschrauben. Das Rinnensystem ist mit einem in der Stiitze
integriertem Fallrohr ( @ 75mm ) ausgestattet.

Die fast ebene Glasflache mit einem gewissen Selbstreinigungseffekt gewahrleistet eine einfache Reinigung
des Daches.

Standard-Scheibenbreite: 0,77m (Ausfiihrung mit einer Dachneigung zwischen 3° und 18° méglich)

Verglasung mit Verbund - Sicherheitsglas VSG (8mm)

Breite in m: 3,26 4,06 4,86 5,66 6,46 7,26
Verglasungsfelder: 4 5 6 7 8 9
Dachsparren: 5 6 7 8 9 10
2,00 4.224, - 4.895,- 5.632,-

Dach- |Beschattung S 636,- 794, - 952,-

tiefe (2,50 4.722,- 5.507,- 6.352,-
Beschattung S 793,- 990,- 1.189,-
3,00 5.492, - 6.445,- 7.455,-
ab hier mit Glasteiler (geteilte Scheiben)
Beschattung S 952,- 1.189,- 1.426,-
3,50 6.328,- 7.470,- 8.677,-
Beschattung S 1.108,- | 1.386,- | 1.518- | 1.665- | 2.219- | 2.495- |
4,00 7.115,- 8.437 - 9.826,-
Beschattung S 1.279,- | 1.599- [ 1.927-

2 Stutzen *
* davon 1 Stltze mit Fallrohr Stand Juli 2023

Berechnungsgrundlage fiir Zwischenmale - nachstgroReres MalR zzgl. Aufwandpauschale fiir konstruktiven Aufwand = 750,-€

Libelle-Sun-Typ 4/4:

Ein Schattiergewebe mit reflektierenden Aluminiumfaden durchzogen, UV- und feuchtigkeitsbestandig.
In der obenstehenden Tabelle mit "S" gekennzeichnet.

Farben: silber/ gelb - silber/ weil} - silber/ orange -silber/ grin - silber/ blau

Zubehor Libelle:

+Zierbdgen aus Aluminium inkl. Verschraubung 43,- €/ St.
+Bei einem grofReren x-Mal} sind auch 2 Stiitzen moglich, dann mit Aussteifung

aus Stahl (100 x 30 x 3mm, verzinkt) 59,- €/ Ifm.
+Zusatzliche Systemstiitzen inkl. Zierbégen aus Aluminium bis 2500mm Lange 247 - €/ St.
+Zusatzliches Fallrohr inkl. Bogen und Durchfiihrungsblende 71,- €/ St.

Alle Preise in Euro inkl. gesetzlicher MwSt.
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